
Υποβρύχια αντλία πίεσης BP 2 

Η BP 2 Cistern είναι μία υποβρύχια αντλία πίεσης ιδανική για την άντληση νερού από εναλ-
λακτικές πηγές για το πότισμα του κήπου. Η στοχευμένη χρήση του βρόχινου νερού, νερού 
από πηγάδι, ή γεώτρησης μπορεί να εξοικονομίσει μεγάλη ποσότητα πολύτιμου πόσιμου 
νερού. Το περίβλημα της αντλίας από ανοξείδωτο ατσάλι, οι κοχλιωτές συνδέσεις και η χει-
ρολαβή είναι ιδαίτερα στιβαρά. Για το κατέβασμα της αντλίας, για παράδειγμα σε πηγάδι, 
μπορεί να συνδεθεί ένα σχοινί. Η υποβρύχια αντλία πίεσης διαθέτει προ φίλτρο και διακό-
πτη που επιπλέει, ο οποίος ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την αντλία ανάλογα με το επίπε-
δο του νερού το οποίο προστατεύει την αντλία. Το επίπεδο αυτό μπορεί να προσαρμοστεί. 
Ένα σετ συνδέσμων λάστιχου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συνδεθεί σε λάστιχα 
3/4" και 1" χωρίς κανένα πρόβλημα, περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Περιλαμβάνει ενσω-
ματωμένη βαλβίδα ελέγχου ροής.
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Υποβρύχια αντλία πίεσης BP 2 Cistern

Τεχνικά Στοιχεία
Order No. EUI  1.645-420.0

 4039784873292
Μεγ. ισχύς κινητήρα W 800
Μεγ. Ικανότητα άντλησης l/h < 5700
Μεγ. ύψος μεταφοράς νερού m / bar 32 / 3,2
Μέγιστο βάθος βύθισης m 7
Delivery temperature, max. °C 35
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα kg 9,9
Διαστάσεις (Μ x Π x Y) mm 130 × 130 × 475
Σύνδεση νήματος  G1

Εξοπλισμός
Ενσωματωμένη βαλβίδα με αποτρο-
πή αναρροής

 

Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι 
και προσαρμογείς σύνδεσης

 

Σύνδεσμος λάστιχου για 1", 3/4" με 
κλιπ

 

Διακόπτης που επιπλέει  
Στιβαρή λαβή από ανοξείδωτο ατσά-
λι

 

Ενσωματωμένο προ φίλτρο  
Απλή ρύθμιση επιπέδου ενεργοποίη-
σης

 

  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία     



Υποβρύχια αντλία πίεσης BP 2 Cistern
1.645-420.0
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Αριθμός πα-
ραγγελίας Περιγραφή

Αντάπτορες/σύνδεσμοι

Σύνδεση αντλίας με αποτροπή 
αναρροής 3/4''

1 6.997-359.0 Αντάπτορας αντλίας με αντεπίστροφη βαλβίδα για ανθεκτική 
στο κενό σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης σε 
αντλίες (π.χ. αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για 
οικιακή χρήση).



Adapter connection 2 6.997-473.0 
ΚΙΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 3 6.997-358.0 Σετ συνδέσμων για σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων νερού με 

αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση. 
Για την εύκολη και τέλεια σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα με την 
αντλία.


Σετ σύνδεσης Premium (GP, BPE, 
BPP)

4 6.997-340.0


5 6.997-474.0 
Διάφορα

Διακόπτης με πλωτήρα (SPP, GP, 
BPE, BPP)

6 6.997-356.0 Ο διακόπτης με πλωτήρα εκκινεί και σταματάει αυτόματα την 
αντλία, ανάλογα με την στάθμη του νερού. 

Ασφάλεια λειτουργίας εν ξερώ 7 6.997-355.0 Η προστασία έναντι λειτουργίας σε περίπτωση απουσίας 
υγρού ή μειωμένης ποσότητας υγρού προστατεύει τις αντλίες 
κήπου, τις υποβρύχιες αντλίες και τις αντλίες υψηλής πίεσης 
από ζημιά. Ο διακόπτης με πλωτήρα εκκινεί και σταματάει 
αυτόματα την αντλία και αποτρέπει την λειτουργία σε περίπτω-
ση απουσίας υγρού ή μειωμένης ποσότητας υγρού.



Ηλεκτρικός διακόπτης πίεσης με 
ασφάλεια λειτουργίας εν ξηρώ (GP 
Multistage, SPP)

8 6.997-357.0 Ο ηλεκτρονικός διακόπτης πίεσης εκκινεί και σταματάει αυτό-
ματα την αντλία, όποτε απαιτηθεί. Ο διακόπτης με πλωτήρα 
εκκινεί και σταματάει αυτόματα την αντλία και αποτρέπει την 
λειτουργία σε περίπτωση απουσίας υγρού ή μειωμένης ποσό-
τητας υγρού.



  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία       Διαθέσιμα εξαρτήματα     


